
Puits de ventilation
permanente et obligatoire
des gaz émis

Zone de verses 
Bois le Marquis
(11 Millions m3 de déblais
sur 130 ans).
Colline artificielle de 20 m 
de haut sur 147 ha.

Puits d’accès
aux galeries
Bois Lejus

ZONE
PUITS
(270 ha)

STOCKAGE
SOUTERRAIN 

15 km2 

270 km de galeries

ressources géothermiques    

CO-ACTIVITÉ  
Travaux miniers 

+ opérations 
de stockage

pendant au moins 130 ans 

MANDRES
en-BARROISRIBEAUCOUrtBONNET

INTRUSION 
D’EAU

Risques accrus
Augmentation radiolyse

Augmentation T°C
Réactions en 

chaîne

EAUX D’EXHAURE
Eaux d'exhaure : 

probablement > 1 000 m3/j. 
Collecte gravitaire des venues d'eau via des

caniveaux vers des bassins en pied de
descenderies, évacuation par pompages 
vers des bassins de rétention en surface.

t
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CETTE REPRÉSENTATION
SCHÉMATIQUE 

(HORS ÉCHELLE) 
PROPOSE D’APPRÉHENDER 
UNE PARTIE DE L’EMPRISE 
ET DU FONCTIONNEMENT  

DE L’INSTALLATION 

CIGÉO

ZONE
DESCENDERIES

Terminal ferroviaire

Centre d’entreposage 
et de conditionnement

des colis de déchets
Accès aux descenderies

(280 ha)

Bassin de 
rétention des eaux
Contrôle 
radiologique 
puis rejet 
dans l'Ormançon,
l’Orge et le Bureau

Couche de marnes peu perméables

Nappe calcaire du Barrois (Karst)

Argiles Callovo Oxfordien

Nappe calcaire de l'Oxfordien, ~300 m d'épaisseur,
ressource stratégique Bassin parisien. 

Perméabilité variable, élevée dans les zones fracturées."

H2

   ( au trias et au permien )

BURE saudron

Radiolyse 
de l’eau 

H+, OH-, H2, H202...

Déchets
MA-VL 

Bitumés

Risque
d’explosion

t

t

t
Risque

d’incendie
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